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COMPAÑÍA: TEATRE AL DETALL 
ESPECTÁCULO: TRAGASUEÑOS 
 
 
FICHA TÉCNICA: ( 20/06/14 ) 
 
 
ILUMINACIÓN:     18 PC de 1kw con porta_filtros y viseras 
                                   2 recortes 1Kw, uno con iris 
                                   2 Asimétricos 1Kw ( pera luz de sala)                                    
 
                                  24 canales de Dímers de 2’5 kW/c 
                                  Mesa programable de 24c. (min. 40 memòries ) 
 
                                  4 barras electrificadas (altura de la barra: 4m aprox.) 
                                  1 puente frontal 
                                     Luz de sala regulada por mesa 
 
                                  Cableado necesario 
                                  Escalera para enfocar 
 
     - LOS FILTROS LOS TRAE LA COMPAÑÍA  
       -  depende de cómo sea la luz de sala se montan los 2 asimétricos. 
     - LA CIA. TRAE UNA MÁQUINA DE HUMO.  
       (es necesario controlar las alarmas de la sala) 
      
 

SONIDO :   

Mesa de sonido de 16 canales 

P.A. Suficiente para la sala 

            4   Monitores en el escenario 

              20   envíos del escenario a mesa 

                   2   retornos  

                   5   D.I.'s 

                   1   reverb 

      Micofonía:  

                   4   Shure sm 58, para voces.  

2   Micrófonos de condensado, para panderos, acordeón, pandereta, 
carrillón i otros instrumentos  

1   Micro, para cajon. 

          Cableado y pies suficientes para todo  

 

- LA CIA. TRAE 2 MICROS INALÁMBRICOS DE DIADEMA  
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      - CONTROL DE LUZ Y SONIDO JUNTOS 
 
  
ESPACIO ESCÉNICO :   Óptimo :  8m ancho         Mínimo:  6m ancho 
                                                6m fondo                    5m fondo 
                                    5m altura                        4m altura 
                  
       - El suelo del escenário mejor si es: LLANO y NEGRO 
       - CÁMARA NEGRA COMPLETA (A LA ITALIANA)    
   
 
ESPACIO DE  CAMERINOS : 
 
- El camerino debe de disponer de: espejo, mesa y sillas para a 5 personas,  
  barras o colgadores para vestuario, agua, WC y ducha 
 
 
PERSONAL NECESARIO :     DESCARGA y CARGA 
                                                  2 personas 
                                    MONTAJE  I  DESMONTAJE 
                                    1 Técnico (luz, sonido i maquinaria)  
                                                   DURANTE LA ACTUACIÓN 
                                                  1 Técnico (luz y sonido)  
                                    1 responsable de la sala 
 
   - La companyia viene con 1 técnico (luz, sonido y maquinaria)  
 
 
 *** Si alguna de estas necesidades no son posibles 
      deben poner-se en contacto con la compañia  
      para poder solucionarlo. Gracias. 
                                 
 
  coordinación técnica:......  Yuri Plana:           656998574 
                                        e-mail: yuriplana@hotmail.com 
 
    
  Compañía ....................... Teatre al detall  (Xavi o Txell) 
                                          www.teatrealdetall.com 
                                          teatrealdetall@gmail.com 
                                          930111250 - 639392358 - 629752129 
 


